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Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus
žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos
materialinės žalos ar žalos aplin-
kai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuo-
roda“, pateikiama papildoma informa-
cija.

Paskirtis

Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems
specialistams.
■ Elektros įrangos darbus leidžiama

atlikti tik profesionaliems elektrikams.

Reikalavimai

Dirbdami laikykitės
■ šalyje galiojančių instaliavimo taisy-

klių,
■ įstatyminių nelaimingų atsitikimų pre-

vencijos reikalavimų,
■ įstatyminių aplinkosaugos reikala-

vimų,
■ profesinių sąjungų taisyklių,
■ atitinkamų DIN, EN, DVGW ir VDE

nurodytų darbo saugos taisyklių bei
Lietuvoje galiojančio STR.
a ÖNORM, EN ir ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI ir

SVGW

Darbai su sistema

■ Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., ats-
kiru saugos išjungikliu arba pagrindi-
niu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos
tikrai nėra.

■ Sistemą apsaugokite, kad nebūtų
įjungta vėl.

 

Saugumo nuorodos
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Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti
ir naudoti tik uždarose sistemose pagal
EN 12828 / DIN 1988 ar saulės kolek-
torių sistemose pagal EN 12977, atsiž-
velgiant į atitinkamas montavimo, tech-
ninio aptarnavimo ir naudojimo instruk-
cijas. Tūriniai vandens šildytuvai skirti tik
geriamojo vandens kokybės vandeniui
laikyti ir šildyti, šildymo vandens kaupik-
liai turi būti užpildomi geriamojo vandens
kokybės vandeniu. Saulės kolektorius
galima eksploatuoti tik užpildžius gamin-
tojo aprobuotu šilumnešiu.

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra
fiksuota instaliacija kartu su konkrečiai
sistemai numatytais ir leistais kompo-
nentais.

Naudojimas versle arba pramonėje kito-
kiu nei patalpų šildymo arba geriamojo
vandens šildymo tikslu laikomas naudo-
jimu ne pagal paskirtį.

Kitokiam naudojimui turi būti gautas ats-
kiras gamintojo leidimas.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai
(pvz., sistemos eksploatuotojui atidaryti
prietaisą) draudžiama ir tokiu atveju
garantija netenka galios.

Netinkamu naudojimu laikoma ir tai,
jeigu pakeičiama numatyta sistemos
komponentų funkcija (pvz., tiesiogiai šil-
dant geriamąjį vandenį kolektoriais).

būtina laikytis įstatyminių reikalavimų,
ypač susijusių su geriamojo vandens
higiena.

 

Naudojimas pagal paskirtį
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Konstrukcinės dalys

224
0

1 432

5 6 7

1 Gegnių kabliai
2 Atraminis kampuotis
3 Varžtai
4 Montažinis bėgis

5 Montažinė plokštelė
6 Veržiamoji kaladė, išorinė
7 Veržiamoji kaladė, vidinė

Tvirtinimo sistemos montavimas

Priklausomai nuo atstumo tarp gegnių
montavimui reikia naudoti tam tikrą
gegnių skaičių.

 

Montavimas su gegnių kabliais
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Atstumas tarp gegnių
≤ 600 mm ≥700 mm, ≤1000 mm
  

1 2 3 4A 1 2 3A

  
A Gegnių kablių padėtis (4 vnt.)  

 

Montavimas su gegnių kabliais (tęsinys)
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■ I variantas:
gegnių kablys 1 montuojamas ant
antlentės C su atraminiais kampuo-
čiais 2

■ II variantas:
gegnių kablys 1 montuojamas tiesiai
ant gegnės B

■ Banguotąsias čerpes reikia priderinti
kampiniu šlifuokliu, pvz., pašalinti
nutekamąsias noseles.

! Dėmesio
Stengtis nesuskaldyti čerpių.
Gegnių kablys negali glaustis
prie banguotosios čerpės.
Atkreipti dėmesį į matmenis.
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Montavimas su gegnių kabliais (tęsinys)
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Montavimas su gegnių kabliais (tęsinys)
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Montavimas su gegnių kabliais (tęsinys)
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2240

90°

10.

x

y
106

106

923

182

923

11.

160
0-1

800

Matmenų x ir y nuokrypis maks. 10 mm.

Toliau nuo „Kolektorių montavimo ir pri-
jungimo“ (žr. 25 psl.).

 

Montavimas su gegnių kabliais (tęsinys)
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Konstrukcinės dalys

75

4

6 8 9

224
0

qP qQ qW qE qR

119

280

325 94

385

1 2 3

1 Montažinės trinkos
■ 38 x 58 x 2430/1570 mm
■ 30 x 100 x 2430/1570 mm

2 Stogo kablys banguotųjų čerpių
stogo dangai

3 Cinkuotas drožlių plokštės varžtas
su įleidžiama galvute (SPAX-s)
6 x 80 mm

4 Cinkuotas drožlių plokštės varžtas
su įleidžiama galvute (SPAX-s)
5 x 30 mm

5 Stogo kablys skalūno stogo dangai
6 Cinkuotas drožlių plokštės varžtas

su įleidžiama galvute (SPAX-s)
6 x 30 mm

7 Stogo kablys plokščiųjų čerpių
stogo dangai

8 Stogo kabliai banguotųjų lakštų pro-
filiams 5 ir 6

9 Stogo kablys banguotųjų lakštų pro-
filiui 8

qP Montažinis bėgis
qQ Tvirtinimo kampuočiai montavimui

ant skardinių stogų
qW Montažinė plokštelė
qE Veržiamoji kaladė, išorinė
qR Veržiamoji kaladė, vidinė

 

Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo kampuočiais
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Stogo kablių primontavimas

Stogo kablių pavyzdys su banguotųjų čerpių stogo danga

20
66

x
16
0

16
0

y

16
00
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00

x

Matmuo x atitinkamai pagal čerpės galo plotį. y = 440 mm

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)

57
82

 2
47

 L
T



13

Stogo kablių pavyzdys su plokščiųjų čerpių stogo danga

20
66

y

16
00
-18
00

Stogo danga y, mm
Skalūnas 348
Plokščiosios čerpės 380
Banguotieji lakštai 207

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Banguotųjų čerpių stogo danga

2. 5.
42

1

1

30x100

38x58

3

3.
4.

160

1.

Toliau žr. „Montažinių bėgių primontavi-
mas“, 17 psl.

Skalūno stogo danga

5

6
1.

2.

Nuoroda
Izoliacijai nuo drėgmės uždėkite įprastinį
švininį apvalkalą.

Toliau žr. „Montažinių bėgių primontavi-
mas“, 17 psl.

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Plokščiųjų čerpių stogo danga

7 4

2.

1.
30

Nuoroda
Priderinkite čerpes, pjaustytuvu nupjau-
kite maždaug 30 mm.

Toliau žr. „Montažinių bėgių primontavi-
mas“, 17 psl.

Banguotųjų lakštų stogo danga

,

A

Ø8

B

89

A Tarpinė (įrengiama užsakovo)
B Esamas grebėstas

Toliau žr. „Montažinių bėgių primontavi-
mas“, 17 psl.

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Tvirtinimo kampuočių primontavimas

pvz., ant skardinių stogų.

10
3

16
00
-18
00

20
66

Tvirtinimo kampuočių montavimui reika-
lingi užsakovo parūpinami tvirtinimo
elementai A.

Parodytas tvirtinimo kampuočių monta-
vimo pavyzdys su vertikaliaisiais įlaidi-
niais profiliais.

A

Varžtus parūpina užsakovas.

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Montažinių bėgių primontavimas

1033

1033

87

87
106

106

2240

923

182
2066

923

x

y

2.

1.

A

B

C

Matmenų x ir y nuokrypis maks. 10 mm.

A Stogo kabliai
B Tvirtinimo kampuočiai montuojant

ant skardinių stogų

C Montažinis bėgis

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Tada montuoti kolektorius, žr. 25 psl.

Montažas su gegnių inkarais

Konstrukcinės dalys

4 5 6

224
0

1 2 3

7

1 Gegnės inkaras
2 Montažinis bėgis
3 Sandarinimas
4 Montažinė plokštelė
5 Veržiamoji kaladė, išorinė

6 Veržiamoji kaladė, vidinė
7 Plastikinis čerpės pakaitalas, jeigu

turimų čerpių negalima išpjauti.
Galima naudoti tik ne mažesnio kaip
12° nuolydžio stogams.

Tvirtinimo sistemos montavimas

Priklausomai nuo tikėtinos sniego apkro-
vos ir atstumo tarp gegnių montuojant
reikia naudoti tam tikrą gegnių skaičių.

 

 Montavimas su stogo kabliais / tvirtinimo… (tęsinys)
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Atstumas tarp gegnių
≤ 600 mm ≥700 mm, ≤1000 mm
Sniego apkrova iki 1,25 kN/m2

  
1 2 3 4A 1 2 3A

  
Sniego apkrova > 1,25 kN/m2, ≤ 2,55 kN/m2

  
1 2 3 4A 1 2 3A

  

A Gegnių inkarų padėtis (4 vnt.)

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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~40

1.

2.

~40

C

B

160
0-1

800

B Gegnė C Grebėstas

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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Montavimas su čerpės priderinimu

3.

4.

6.5.
7.

Toliau nuo 9 darbo žingsnio (žr. 24
psl.).

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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Montavimas su plastikiniu čerpės pakaitalu

4.

5.

3.

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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7.
6.

8.

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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923

182

923

x
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10.

90°
9.

Matmenų x ir y nuokrypis maks. 10 mm.

 

Montažas su gegnių inkarais (tęsinys)
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! Dėmesio
Prijungimo vamzdžiai turi būti
visiškai neapgadinti.

Visas žiedines tarpines tepti tik
pridedamu specialiu armatūrų
tepalu.

27

90°
2.

1.

90°
3.

 

Kolektorių montavimas ir prijungimas
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5.

4.

A

B

A Paduodamos linijos jungtis su
panardinimo gilze kolektorių tempe-
ratūros jutikliui

B Grįžtamosios linijos jungtis

58

27

A

6.

7.

9.

4x

90°
8.

A Specifikacijų lentelė

 

Kolektorių montavimas ir prijungimas (tęsinys)
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Kolektorių temperatūros jutiklis įeina į
kolektoriaus prijungimo komplekto tie-
kimo komplektaciją.

1.

2.

3.

!

 

Kolektorių temperatūros jutiklio montavimas
57

82
 2

47
 L

T

 



28

4.

5.

12

7.

6.

Eksploatacijos pradžia

„Vitosol-F“ techninės priežiūros
instrukcija.

 

Kolektorių temperatūros jutiklio montavimas (tęsinys)
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Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com 57
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